@@V\AWS‘»% TECHNICKA INSPEKCIA, as.

y Tl . Trnavska cesta 56
2 §§ 82101 Bratislava CEOC
e SLOVENSKA REPUBLIKA

Spolo¢enstvo vlastnikov bytov
a nebytovych priestorov LIPA
M.C. Sklodowskej 9

851 04 Bratislava

ODBORNE STANOVISKO
&. 00867/1/2011 =3

vydané podla § 14 ods. 1 pism. d) zakona ¢. 124/2006 Z. z.

Na zaklade Vasej ziadosti z dha 8.3.2011 prijatej diia 9.3.2011 Technicka inspekcia, a. s.
vykonala a vyhodnotila skusku.

Datum vykonania skusky: 17.3:2019

Druh skusky: opakovana uradna skuska

Nazov zariadenia: Elektricky osobny vytah s trecim kotu¢om
Typové oznacenie: TOV 250

Zaradenie zariadenia: zdvihacie zariadenie skupiny A pism. c)1

(podra vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z., priloha ¢.1)

Zakladné technické udaje:

- nosnost’ 250 kg

- zdvih: 14 m

- menovita rychlost: 0,7 m.s’

- pocet stanic/nastupist: 6/6

- pohon: elektricky

- napdjacia sustava: 3+ PEN 400 V/230 V 50 Hz TN-C

- ovladanie: tlacidlové zberné smerom dolu

Vyrobné Eislo: 15436232 Rok vyroby: 1977

Vyrobca: Transporta Bieclav, Ceska republika

Prevadzkovatel: Spologenstvo viastnikov bytov a nebytovych priestorov LIPA,

M.C. Sklodowskej 9, 851 04 Bratislava
Umiestnenie zariadenia: M.C. Sklodowskej 7, Bratislava

1. Predlozena dokumentacia a doklady:
1.1, VSeobecny opis vytahu, Pasport
Vykres zostavy vytahu
Schémy zapojenia
Vysledky sku$ok vykonanych dodavatelom
- skuska elektrického privodu k vytahu
- opakovana uradna skuska, OZS, OSV ¢. 1288/1/2005 - 6 - ZZ
Navod na pouzivanie
Kniha vytahu
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2. Rozsah a priebeh skusky:
Vid 1Z ¢. 00867/1/2011 — 3 priloha ¢. 2.
Pouzité meracie pristroje Tl, a.s.:
Zerotest 46 v. €. 63471
Megmet 501D-PU 182.1 v. €. 138731001

Lutron

LX 103 v. €. C35507

Unitest CHB 15 v. &. A3000155-N/M
Tachometer DT 1236L v. €. C40747
Meter DC 515

ADIAS
Namer:

3. Z hladi
3.1.

3.2

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

3.13.

NL HLN 04/07
ané hodnoty s uvedené v IZ ¢. 00867/1/2011 - 3 v prilohe &. 2.

ska bezpeénosti technickych zariadenf boli zistene nedostatky:

Dokumentacia vytahu je netplna, nebol predlozeny atest lan, vykres zostavy — rozpor

s pril. 1 STN 27 4002:1983.

Nebola predlozena sprava o odbornej skudke vytahu - rozpor s § 8 vyhl. ¢. 508/2009 Z.z.
Chyba rebrik pre pristup do priehlbne - rozpor s ¢l. 110 STN 27 4300:1989.

Opasanie vyvazovacieho zavazia nema vymedzenu zvisll volu a fixovanu polohu, zasahuje
do priestoru naraznika, znemoznuje dosad na gumovy naraznik - rozpor s ¢l. 30 d.)

STN 27 4002:1983.

Intenzita osvetlenia strojovne nedosahuje min.160Lx - rozpor s ¢l. 3.8.2.1 STN 33 2570:1987.
V knihe nie je uvedené meno technika a dozorcu vytahu, chybaju zapisy o kontrolach -
rozpor s pril. 3,4 STN 27 4002:1983.

Hasiaci pristroj nema platnti znagku kontroly - rozpor s ¢1.126 STN 27 4300:1989.

Je poskodena ¢elna stena na 4. — 5. poschodi - rozpor s ¢l. 73 STN 274300:1989.

Je uvolnena ochranna doska podlahy kabiny - rozpor s ¢l. 30 d.) STN 27 4002:1983.

. Nesvieti 1ks Ziarovka svietidla v kabine - rozpor s ¢l. 3.8.4.3 STN 33 2570:1987.
. Priehiben je znegistena horfavym odpadom - rozpor s ¢1.15 pr.1 STN 27 4002:1983.
. Strojovia je zneéistena - rozpor s ¢1.15 pr.1 STN 27 4002:1983.

Nosné lana maju lomy nosnych drétov (podlimitny pocet) - rozpor s ¢l. 54 STN 27 4002:1983.

Po postdeni dokladov, po prehliadke a vyhodnoteni skudok zariadenia Technicka inSpekcia, a. s.

podava toto

odborné stanovisko:

zariadenie spini poziadavky bezpecnosti technickych zariadeni po odstréaneni nedostatkov
uvedenych v bodoch 3.1 az 3.13.

Po odstraneni uvedenych nedostatkov mozno poziadat o opatovné vykonanie skusky.

Podmienky bezpe¢nej prevadzky:
- najnesker pri rekonétrukcii zariadenia odporu¢ame zosuladit najma bezpecnostné poziadavky
s STN EN 81-1+A3

V Bratislave diia 24.3.2011
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za Technicku inSpekciu, a.s.

Rastislav Lucina | 5
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